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INTERNAL BLOWER 
STANDARD

INTERNAL BLOWER with ACT™
AIRFLOW CONTROL TECHNOLOGY™*

Min. - Max. CFM

Min. - Max. Sones

290 - 695

1.5 - 5.5

*AIRFLOW CONTROL TECHNOLOGY™ (ACT™)

290 - 390

1.5 - 3

290 - 290

1.5 - 1.5

is an exclusive feature built into specific Zephyr hoods which can 
limit the maximum blower CFM to meet local code requirements. 
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Black
White
Stainless Steel
Size

BLOWER PERFORMANCE
Blower CFM (Min. - Max.) 
Sones (Min. - Max.) 
ACT 390 CFM (Min. - Max.)
ACT 290 CFM (Min. - Max.)

FEATURES
ACT™ Technology
Controls
Speed Levels
Auto Delay-Off 
Lighting
Dual-Level Lighting
Removable Safety Grilles 
Recirculating Option
Self Cleaning

DUCT SPECIFICATIONS
Vertical Internal Blower 
Horizontal Internal Blower
AC POWER

OPTIONAL ACCESSORIES 
Stainless Steel Telescopic Backsplash 
Make-Up Air Kit
Damper, 7” Round

MOUNTING HEIGHT RANGE**

WARRANTY

AK2500CB
AK2500CW
AK2500CS
30” (29-3/4”)

290 - 695
1.5 - 5.5
290 - 390
290 - 290 

390, 290
Electronic Touch
3*
Yes
LumiLight LED, 6W x2
Yes
2
No
Yes

7” Round or 3-1/4” x 10”
3-1/4” x 10”
120V, 60Hz at Max. 2A

AK1710
MUA008A
AK00067

24” - 32”

10 years parts, 1 year labor

*When ACT is enabled the maximum speed levels will change. ACT 390 CFM = 2 speeds and ACT 290 CFM = 1 speed.
**Mounting height refers to distance between top of a 36” tall cooking surface and bottom of hood.

AK2536CB
AK2536CW
AK2536CS
36” (35-7/8”)

290 - 695
1.5 - 5.5
290 - 390
290 - 290 

390, 290
Electronic Touch
3*
Yes
LumiLight LED, 6W x2
Yes
2
No
Yes

7” Round or 3-1/4” x 10”
3-1/4” x 10”
120V, 60Hz at Max. 2A

AK1716
MUA008A
AK00067

24” - 32”

10 years parts, 1 year labor

MODEL

Airflow Control Technology™ (ACT™)TM

C is an exclusive feature built into specific Zephyr hoods which can 
limit the maximum blower CFM to meet local code requirements. 
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SOUFFLERIE INTERNE 
STANDARD

SOUFFLERIE INTERNE avec TECHNOLOGIE 
DE CONTRÔLE DU DÉBIT D’AIR (ACT™)

Min. - Max. CFM

Min. - Max. Sones

290 - 695

1,5 - 5,5

*AIRFLOW CONTROL TECHNOLOGY™ (ACT™)

290 - 390

1,5 - 3

290 - 290

1,5 - 1,5

Est une fonction exclusive intégrée à certains modèles Zephyr, 
permettant de limiter le débit d’air maximal (CFM) pour répondre 
aux exigences des codes locaux.
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Noir
Blanc
Acier inoxydable
Dimensions

RENDEMENT DE LA SOUFFLERIE
CFM (Min. - Max.) 
Sones (Min. - Max.) 
ACT 390 CFM (Min. - Max.)
ACT 290 CFM (Min. - Max.)

CARACTÉRISTIQUES
Technologie ACT™ 
Commandes 
Niveaux de vitesse 
Arrêt différé automatique  
Éclairage 
Éclairage à deux intensités 
Grilles de sécurité amovibles  
Option de recirculation 
Auto-nettoyage 

SPÉCIFICATIONS DE CONDUIT
Sortie verticale soufflerie interne  
Sortie horizontale soufflerie interne 
ALIMENTATION

ACCESSOIRES OPTIONNELS 
Dosseret télescopique en acier inoxydable   
Trousse d’air compensé 
Clapet anti-retour rond 7” 

PLAGE DE HAUTEUR D’INSTALLATION**

GARANTIE

AK2500CB
AK2500CW
AK2500CS
30” (29-3/4”)

290 - 695
1,5 - 5,5
290 - 390
290 - 290 

390, 290
Touches électroniques
3*
Oui
DEL LumiLight, 6 W x 2
Oui
2
Non
Oui

Rond 7” ou 3-1/4” x 10”
3-1/4” x 10”
120V, 60Hz at Max. 2A

AK1710
MUA008A
AK00067

24” - 32”

10 ans sur les pièces, 1 an sur la main-d’œuvre

*Lorsque la technologie ACT est activée, le nombre maximal de vitesses change. ACT 390 CFM = 2 vitesses and ACT 290 CFM = 1 vitesse.
**La hauteur d’installation correspond à la distance entre le dessus d’une surface de cuisson de 36” et le dessous de la hotte.

AK2536CB
AK2536CW
AK2536CS
36” (35-7/8”)

290 - 695
1,5 - 5,5
290 - 390
290 - 290 

390, 290
Touches électroniques
3*
Oui
DEL LumiLight, 6 W x 2
Oui
2
Non
Oui

Rond 7” ou 3-1/4” x 10”
3-1/4” x 10”
120V, 60Hz at Max. 2A

AK1716
MUA008A
AK00067

24” - 32”

10 ans sur les pièces, 1 an sur la main-d’œuvre

MODEL

Airflow Control Technology™ (ACT™)TM

C est une fonction exclusive intégrée à certains modèles de hottes Zephyr permettant de 
limiter le débit d’air maximal (CFM) afin de répondre aux exigences des codes locaux. 
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